


Motor (Cummins)

Marca y modelo

Cummins ISL 360 Turbo con waste-gate

Cabina
Tipo cabina

Frontal abatible con litera

N° de cilindros / cilindrada (cm?)

6/8.900

Asiento conductor

Suspension neumética (regulable altura y profundidad)

Potencia neta max. - cv(Kw)@rpm(*)

360 (265)@ 2.100

Asiento acompanante

Para una persona

Par motor neto max. - Nm@rpm(*) 1.625 @ 1.200 - 1.400 Tacégrafo Si
Norma de emisiones Euro 5 Computador abordo Si
Tecnologia de emisiones SCR Velocidad crucero Si
Bateria Dos baterias de 12V - 135 Ah Aire condicionado Si
Alternador 80A-28V Volante Regulable en altura y profundidad

(*)Valores conforme ensayo NBR ISO 1585
Transmision (ZF)
Caja de cambios marca / modelo

ZF / 16S 1585 TD

Accionamiento / N° de marchas

manual / 16 Adelante (sincronizadas), 2 reversa

Relacion de transmision - 12/ 162

16,41:1/1,00:1

Traccion

4x2

Marca / diametro del disco embrague (mm)

Sachs / 430 mm

Ejes delantero PEREYAEIS
Eje trasero Meritor / MS 23-165
Reduccion 3,42:1

Desempeiio del vehiculo (calculo tedrico)
Velocidad maxima (Km/h) 116

Capacidad de rampa en C.M.T (%) 37

Partida en rampa en C.M.T (%) 30

Diametro de giro (m) 15

Neumaticos / Direccién
Llantas

Obs.: Datos proyectados por simulacion de rendimiento

8,25” x 22,5” Acero

Neumaticos

295/80R22,5

Direccién (marca / modelo / tipo
Suspension

Delantera

ZF / 8097/Hidraulica

Resortes parabdlicos + amortiguador hidraulico
de doble accién + barra estabilizadora

Trasera

Frenos

Freno de servicio

Neumatica con 2 bolsas de aire + valvula
niveladora + amortiguadores telescopicos
de doble accién.

Aire, tambor en las ruedas delanteras y
traseras con ABS + EBD + ATC

Tipo / circuito

S-came / circuitos independientes

Freno de estacionamiento

Camara con resorte, neumatico

Actuacion

Ruedas traseras

Freno motor / tipo

Pesos y capacidades (Kg)

Si / Freno a las valvulas

Pesos admisibles (KQ)

Eje delantero 4386
Eje trasero 2079
Tara 6465

Tanque de combustible / material

Eje delantero 6100

Eje trasero 11000
Peso bruto vehicular (P.B.V) 17100
Capacidad maxima de traccién (C.M.T) | 45000
Carga util + carroceria 38535

Volumenes de abastecimiento (L)

2 x 275 / Plastico

Carter con filtro 33,8
Caja de cambios 13
Eje trasero 21
Sistema de refrigeracion 31,5
Tanque de urea (AdBlue®) 60

Red de Venta y Post venta

WINTATA PORSCHE INTERAUTO CARMONAY CIA.LTDA. CARMONAY CIA.LTDA. PORSCHE

Iquique Antofagasta Copiapo La Serena INTER AUTO

Av. Las Parcelas con  Av. Pérez Zujovic 5140, Ramon Freire N° 254. Balmaceda N° 5508. Valparaiso

Eﬁéelt_?g'g prll::tlg A-16, %%°‘82 g%r2n§> Olndustrlal. (52) 223 7610 (51)228 8101 Ruta 68 km 105, Placilla.
(57) 249 5614 (59) 600 712 7000
PORSCHE INTERAUTO PORSCHEINTERAUTO CECORS.A PORSCHE INTERAUTO VARONA

Talca Concepcion Temuco Puerto Montt Coyhaique
Panamericana Sur, Camino a Coronel km 10, Longitudinal Sur Parcela 11, Ruta 5, Carretera N° 333.

Km. 250 - Lote C, San Pedro de la Paz. Km. 508. Entrada sur Llanquihue. (67) 223 1010

Parcela El Batral. (41) 380 1230 (45) 265 8433 (65) 2204 000

Nueva sucursal
2do. semestre 2017

Cummins ISL 360

Il Torque [l Potencia

Mantenciones: intervalos mas extensos, entre 20.000 y 30.000 km
segun aplicacion.

PORSCHE INTER AUTO
Santiago

Panamericana Norte
20.700 Colina.

(2) 2322 4242

Camiones
Buses

Especificaciones y equipamientos actualizados a marzo 2017. Sujetos a cambio sin previo aviso. Imégenes solo ilustrativas.



