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SERIE 300

Motor

Embrague (Tipo y tamario)

Dimension (Accionamiento)
Transmision

Eje Trasero (Relacion)

Frenos (De servicio / Asistencia)

Frenos (De estacionamiento)

Suspension Delantera

Suspension Trasera

Neumaticos (indice de carga)

Neumaticos (De refaccion)

Tanque De Combustible

Depésito DEF

Sist. Eléctrico (Tension - Capacidad)

Sist. Eléctrico (Bateria)

Tipo de Cabina

Seguridad y Confort

Equipamiento

previo aviso. Este doc 0 esta basado en |

516 Semi Largo

cteristi b miento y opci
n. Apfica a afio modelo 2027 en adelante. Actualizado a enero 2026. Para mas informacion consuita www.hino.com.mx

H l N o g Series

516 largo 616 Semi Largo 616 largo

Tipo: Diésel, 4 cilindros en linea. Admision turbocargador de geometria variable. Inyeccion directa.
Sistema riel comun. HINO N04C-WN
Desplazamiento: 4.0 L. Potencia: 147 hp@2,700 rpm
Torque: 324 |b-pie@1,300 - 2,200 rpm
Norma de Emisiones: EURO VI SCR + DPR

Disco seco, sencillo de diafragma
325 mm / Control hidraulico
RE50 de 5 vel. 5ta. En sobre marcha (1a.5.342 - 5a.0.712)
4.625
Disco delantero: asistencia ABS / Tambor trasero: Hidraulico asistido por vacio / Asistencia ABS
Mecanico detras de la transmisién
Muelles semi elipticos reforzados con amortiguadores de doble accion
Muelles semi elipticos reforzados con amortiguadores de doble accién
205/75 R16 (Rodado sencillo) 205/75 R16 (Rodado Doble)
Incluido
70 Litros 100 Litros 70 Litros 100 Litros
13 Litros
12 Volts - 130 A
2 Baterias de 12 V. Conectadas en paralelo

Cab Over Engine

SRS Air bag (en columna de direccion), certificacion ECE29 para cabina, alarma de reversa, aire acondicionado,
vidrios eléctricos, cierre centralizado de seguros, inmobilizador de motor

Sistemas de telemetria con geolocalizacion HINO-CONNECT

Modelo 516 Modelo 616
[ version|| SemiLong || Long | [ Version || semitong || Long |
| we | 252%5mm | 2825mm | | we | 2525mm | s375mm |
| o. |[ a67smm || s18smm | | oL || a71smm || 5965mm |
| ca || 1945mm || 2205mm | | ca || 1945mm || 2795mm |
| FoH || 98smm || essmm | | FoW || 990mm || essmm |
| RoH || 1165mm || 1,375mm | | RoW || 1200mm || 1,605mm |
| on |[ 2100mm |[ 2005mm | | on || 2105mm || 2100mm |
| cw | 1e95mm | 1695mm | | cw | 1695mm || 1695 mm |
L fw [ 70mm | 700mm | | Fw | 700mm || 700mm |
| ow |[ 1555mm || 1,555mm | | ow || 1870mm || 1,870mm |
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