FICHA TECNICA / SERIE 300 / HV / EURO VI / 2027

HINO >00.....

Group Company

VERSIONES 616 HV Largo 816 HV Super Largo

816 HV Largo

Peso Bruto Vehicular* 5,500 kg 7,250 kg
Distancia Entre Ejes 3,430 mm 3,430 mm

Capacidad De Eje Delantero 2,300 kg 3,100 kg
Capacidad De Eje Trasero 4,360 kg 5,500 kg

Peso Del Chasis Con Cabina* 2,590 kg 2,805 kg 2,825 kg
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FICHA TECNICA / SERIE 300 / HV / EURO VI / 2027

SERIE 300

Motor

Motor Eléctrico

Embrague (Tipo y tamano)
Dimensién (Accionamiento)
Transmision

Eje Trasero (Relacion)

Frenos (De servicio / Asistencia)
Frenos (De estacionamiento)
Suspension Delantera
Suspension Trasera
Neumaticos (indice de carga)
Neumaticos (De refaccion)
Tanque De Combustible
Deposito DEF

Sist. Eléctrico (Tension - Capacidad)
Sist. Eléctrico (Bateria)

Tipo de Cabina

Seguridad y Confort

Equipamiento

616 HV Largo

816 HV Largo

HINO N04C-WR Desplazamiento: 4.0 L
Potencia: 147 hp@2,700 rpm
Torque: 346 |Ib-pie@1,300 - 2,200 rpm
Norma de Emisiones: EURO VI SCR + DPR

Generador - AC Sincrono Potencia: 46 hp
Disco seco, servoasistido, sencillo de diafragma
300 mm / Control hidraulico
RE62 de 6 vel. 6ta. En sobre marcha
4.625 5.142
Disco asistencia ABS / Tambor Hidraulico asistido por vacio / asistencia ABS
Mecanico detras de la transmision
Muelles semi elipticos reforzados con amortiguadores de doble accién
Muelles principales y auxiliares semi elipticos reforzados con amortiguadores de doble accion
205/75 R16 (Rodado Doble) 215/75 R17.5 (Rodado Doble)
Incluido

80 Litros

13 Litros

24 Volts - N/A

2 baterias en Serie 12 V. Conectadas en Serie

Cab Over Engine

H l N o g Series

816 HV Super Largo

Tipo: Diésel, 4 cilindros en linea. Admisién turbocargador de geometria variable. Inyeccion directa sistema riel comun.

SRS Air bag (en columna de direccion y copiloto), certificacion ECE29 para cabina, alarma de reversa, aire

acondicionado, vidrios eléctricos, cierre centralizado de seguros, inmobilizador de motor.

Sistemas de telemetria con geolocalizacion HINO-CONNECT

Modelo 616 HV Modelo 816 HV
‘ Version H Long ‘ ‘ Version H Long H Super Long ‘
‘ wB H 3,430 mm ‘ ‘ wB H 3,430 mm H 3,870 mm ‘
‘ oL H 6,130 mm ‘ ‘ oL H 6,130 mm H 6,750 mm ‘
‘ CA H 2,840 mm ‘ ‘ CA H 2,840 mm H 3,280 mm ‘
‘ FOH H 1,125 mm ‘ ‘ FOH H 1,130 mm H 1,125 mm ‘
‘ ROH H 1,575 mm ‘ ‘ ROH H 1,570 mm H 1,755 mm ‘
‘ OH H 2,195 mm ‘ ‘ OH H 2,245 mm H 2,245 mm ‘
‘ cw H 1,995 mm ‘ ‘ cw H 2,055 mm H 2,055 mm ‘
‘ FW H 750 mm ‘ ‘ FW H 750 mm H 750 mm ‘
‘ ow H 1,915 mm ‘ ‘ ow H 2,055 mm H 2,055 mm ‘

que sera impor

Hino Moto




